
*) Другие исполнения — по запросу

V964-404
Кран шаровой двухходовой пластиКовый c пневмоприводом одинарного или двойного действия

2/2-ходовой шаровой кран из PVC-U и PP-H
предназначен для переключения нейтральных
и агрессивных жидкостей. Кран имеет
сертификат РТН, что позволяет ис-
пользовать его на предприятиях с повышен-
ными требованиями к безопасности.

В сочетании с уплотнением FPM кран может
быть использован даже для таких сред, как
концентрированная серная кислота. По за-
просу кран может быть укомплектован
адаптерами под резьбу или фланец.

Использование пневматического привода в
отличие от электропривода позволяет ре-
гулировать скорость переключения крана,
увеличивать количество переключений крана,
благодаря возвратным пружинам привода
возвращать кран в исходное положение, до-
укомплектовывать привод блоком концевых
выключателей и позиционером.

Технические данные крана шарового с пневмоприводом

Присоединение

• Муфта разъёмная с раструбами для клеевого соединения для
кранов из PVC-U

• Муфта разъёмная с раструбами для сварного соединения для
кранов из PP-H

Диаметр номинальный, мм DN10…DN50

Давление номинальное, бар 
PN16 (макс.), для кранов из PVC-U
PN10 (макс.), для кранов из PP-H

Давление управляющее, бар 6…10 

Управляющая среда Воздух сжатый фильтрованный PNEUROP/ISO класс 4

Температура рабочей среды, °С 
0…+60 (PVC-U)
0…+80 (PP-H)

Материалы крана
• Корпус, шар: PVC-U, PP-H
• Седло: PTFE
• Уплотнение: EPDM, FPM

Материалы привода
• Корпус: анодированный алюминий 6063
• Крышка: алюминиевый сплав 1706
• Уплотнение: NBR

Аксессуары (заказываются отдельно)
• Блок концевых выключателей

• Пневмораспределитель

• Позиционер

• Блок подготовки сжатого воздуха

• Трубки и фитинги

Таблица для заказа крана шарового с пневмоприводом

d DN

Материал крана: PVC-U Материал крана: PP-H

Привод одинарного действия
(пружина на закрытие)

Привод
двойного действия

Привод одинарного действия
(пружина на закрытие)

Привод
двойного действия

Артикул**) Артикул**) Артикул**) Артикул**)

Материал уплотнения — EPDM
16 10 ØSPJ Ø6XP ØT5V ØT5T
20 15 Ø6XR Ø4FS ØT5W Ø26A
25 20 Ø4FU Ø4FT Ø4FG ØT5U
32 25 1ØRF Ø6XY 11XN Ø58X
40 32 1ØRG Ø6Y4 11XO Ø3ØO
50 40 ØSPK Ø6Y8 ØT5Z Ø3ØP
63 50 119O Ø33M 11XP ØRGS

Материал уплотнения — FPM
16 10 ØSPO Ø6YG ØT7F ØT78
20 15 ØSPQ ØSPP Ø2TB ØT79
25 20 ØSPS ØSPR ØT7H ØT7A
32 25 1ØRI ØSPV 12EV ØT7B
40 32 11XS ØSPZ 12EW ØT7C
50 40 ØSQ2 ØSQØ ØT7J ØT7D
63 50 119P ØSQ3 12EX ØT7E

**) Ø — перечёркнутая цифра ноль
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Габаритные размеры (мм) и вес (кг) привода с краном из PVC-U

d DN 
Привод одинарного действия Привод двойного действия

H1 H2 H3 H W L L1 L2 Вес H1 H2 H3 H W L L1 L2 Вес

16 10 33 71 95 199 62 116 100 113 1,2 33 71 95 199 62 116 100 113 1,1

20 15 33 71 95 199 62 116 100 113 1,2 33 71 95 199 62 116 100 113 1,1

25 20 40 78 95 213 62 116 115 113 1,3 40 78 95 213 62 116 115 113 1,2

32 25 43 81 104 228 69 133 125 113 1,8 43 81 95 219 62 116 125 113 1,3

40 32 51 99 104 254 69 133 143 144 2,3 51 99 104 254 69 133 143 144 2,1

50 40 56 104 118 278 80 137 167 144 3,3 56 104 104 264 69 133 167 144 2,5

63 50 64 112 118 294 80 137 197 144 3,8 64 112 104 280 69 133 197 144 2,9

Габаритные размеры (мм) и вес (кг) привода с краном из PP-H

d DN 
Привод одинарного действия Привод двойного действия

H1 H2 H3 H W L L1 L2 Вес H1 H2 H3 H W L L1 L2 Вес

16 10 32 70 95 197 62 116 96 111 1,2 32 70 95 197 62 116 96 111 1,1

20 15 32 70 95 197 62 116 96 111 1,2 32 70 95 197 62 116 96 111 1,1

25 20 39 77 95 211 62 116 111 111 1,3 39 77 95 211 62 116 111 111 1,2

32 25 42 80 104 226 69 133 120 111 1,8 42 80 95 217 62 116 120 111 1,3

40 32 50 98 104 252 69 133 138 141 2,3 50 98 104 252 69 133 138 141 2,1

50 40 55 103 118 276 80 137 161 141 3,3 55 103 104 262 69 133 161 141 2,5

63 50 63 111 118 291 80 137 190 141 3,8 63 111 104 277 69 133 190 141 2,9


